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Candados

900 Alpha Titan

Candado de alta gama para 
necesidades de seguridad extrema 
€ protección extrema contra el corte  
 y el taladro gracias a su cuerpo de  
 construcción especial
€ cuerpo de acero endurecido
€ arco de acero ultraendurecido,  
 recubierto de cromo
€ mecanismo de cierre extraible e  
 intercambiable de alta precisión,  
 protegido contra el taladro y la 
 corrosión
€ sistema de cierre de fácil apertura

Versión C: con cilindro de cierre especial antitaladro
Versión V: preparado para cilindros europerfíl y perfíl escandinavo, 
se suministra sin cilindro

Nota: se pueden insertar todos los medio cilindros europerfíl (de 40mm de 
longitud) según norma EN 1303 y todos los cilindros escandinavos normalizados 
de 6 pins en el Alpha Titan 900. Insercción muy fácil y rápida sin modi“ car el 
cilindro.

800 Alpha

Candado de alta gama
€ protegido contra taladro y 
 corte (en todo el perímetro)
€ cuerpo de acero endurecido, 
 recubierto de cromo
€ con recubrimiento plástico
€ arco de acero MnCr, 
 especialmente endurecido
€ doble sistema de cierre por bolas 
 de acero
€ resistencia a la rotura de varias  
 toneladas
€ cilindro de alta gama, con mas de  
 300.000 combinaciones de llave
€ cilindro protegido contra la 
 extracción 

700 Gamma

Candado de alta gama
€ cuerpo de latón macizo
€ extremadamente resistente 
 a la rotura
€ recubrimiento protector de plástico
€ arco ultraendurecido, con sistema  
 de cierre de doble bola
€ cilindro de alta precisión
€ interior inoxidable
€ cilindro multiprotegido contra 
 el taladro

D 600 Dia mant

€ cuerpo de latón macizo
€ alta resistencia a la rotura
€ arco ultraendurecido, 
 de doble cierre
€ cilindro de alta precisión
€ interior inoxidable
€ cilindro multiprotegido anti taladro

Alpha Titan 900

Alpha 800

Gamma 700

Diamant D 600

900 85 V           10320 3 1 14,0 18,5 23,5
900 85 C          10450 7 1 14,0 18,5 23,5

Artículo   EAN VE
   40 03482... mm mm mm

800 65          19650 2 1 11,0 22,0 26,0 62R
800 65 SB   19651 9 3 11,0 22,0 26,0 62R

Artículo   EAN VE
   40 03482... mm mm mm

700 55      19170 5 3 9,0 22,0 28,0 60R
700 55 SB   19171 2 3 9,0 22,0 28,0 60R

Artículo   EAN VE
   40 03482... mm mm mm

D 600 40       17600 9 5 7,5 22,0 23,0 60R
D 600 50          17610 8 5 9,0 25,0 28,0 60R
D 600 60         17620 7 3 11,0 30,0 35,0 60R
D 600 40 SB   17601 6 5 7,5 22,0 23,0 60R
D 600 50 SB   17611 5 5 9,0 25,0 28,0 60R

Artículo   EAN VE
   40 03482... mm mm mm
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Candados

116 Pro“ 

Calidad “ able
€ cuerpo de latón macizo
€ arco endurecido, de doble cierre
€ cilindro de alta precisión
€ llaves con gran variedad de 
 combinaciones
€ interior inoxidable

116 Ni Pro“ 

Resistente al agua del mar.
¡Absolutamente inoxidable!
€ cuerpo de latón macizo
€ arco de acero inoxidable, 
 de doble cierre
€ llaves  con gran variedad 
 de combinaciones
€ interior inoxidable

116 HB Pro“ 

Calidad “ able 
€ con arco largo
€ cuerpo de latón macizo
€ arco de acero endurecido,
 de doble cierre
€ cilindro de alta precisión
€ llaves con gran variedad 
 de combinaciones
€ interior inoxidable

116 20         03130 8 10 3,5 11,0 13,0 64R
116 25          03140 7 5 4,0 13,0 16,0 64R
116 30         03150 6 10 5,0 16,0 17,5 65R/L
116 40         03160 5 10 6,0 23,0 22,0 66R/L
116 50         03170 4 5 8,0 28,0 27,0 66R/L
116 60       03180 3 5 10,0 32,0 33,0 66R/L
116 30 SB   03151 3 5 5,0 16,0 17,5 65R/L
116 40 SB   03161 2 5 6,0 23,0 22,0 66R/L
116 50 SB   03171 1 5 8,0 28,0 27,0 66R/L

Artículo   EAN VE
   40 03482... mm mm mm

Niro 116 25          03380 7 5 4,0 13,0 16,0 64R
Niro 116 30          03190 2 10 5,0 16,0 17,5 65R/L
Niro 116 40          03200 8 10 6,0 23,0 22,0 66R/L
Niro 116 50          03210 7 5 8,0 28,0 27,0 66R/L
Niro 116 60          03220 6 5 10,0 32,0 33,0 66R/L
Ni116HB 40  45          03310 4 5 6,0 23,0 45,0 66R/L

Artículo   EAN VE
   40 03482... mm mm mm

116HB 30  30        03230 5 5 5,0 16,0 30,0 65R/L
116HB 30  45          03240 4 5 5,0 16,0 45,0 65R/L
116HB 40  45          03250 3 5 6,0 23,0 45,0 66R/L
116HB 40  60        03260 2 5 6,0 23,0 60,0 66R/L
116HB 50  80        03270 1 5 8,0 28,0 80,0 66R/L
116HB 50 110          03280 0 1 8,0 28,0 110,0 66R/L
116HB 50 180          03290 9 1 8,0 28,0 180,0 66R/L
116HB 60 110          03300 5 1 10,0 32,0 110,0 66R/L
116HB 40  45 SB   03251 0 5 6,0 23,0 45,0 66R/L
116HB 40  60 SB   03261 9 5 6,0 23,0 60,0 66R/L

Artículo   EAN VE
   40 03482... mm mm mm

Unidad de envasado

Diámetro (mm)

Distancia horizontal

Distancia vertical

Llave en bruto no.

Candados con protección 
antitaladro: las series 
Alpha, Gamma y Diamant 
ofrecen una protección 
adicional contra el taladro.

Soportes endurecidos 
para todos los candadados 
con arco endurecido, 
independientemente
de su diámetro.

Candados con una gran 
protección contra la 
tracción son: Alpha, Gamma, 
Diamant, Quadra y Diskus

Arco de doble cierre. 
Protección adicional 
contra la tracción.

Protección anti ganzua:
todos los candados con 
arcos de grosor desde 8 mm
y todos los que tengan el
cierre oculto (p.e.: Quadra)

Bajo demanda se pueden 
suministrar candados con 
6 llaves

Características de calidad de los candados BURG-WÄCHTER

Estos nuevos iconos podrán encontrarlos en el nuevo envasado autoservicio y en los displays, 
para una fácil comprensión independiente del idioma.

Con llaves usuales 
de seguridad. 
En serie Boccia.

Mecanismo de cierre 
inoxidable - para un 
prolongado y seguro 
funcionamiento

Totalmente inoxidables! 
Las series Atlantic, Diskus 
Ni y  Delta son absoluta-
mente inoxidables.

Este modelo está 
disponible con llaves 
iguales

Combinación
programable

Desde 50 mm

116 Pro“ 

116 Ni Pro“ 

116 HB Pro“ 

Desde 50 mm

Desde 50 mm
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Candados

450 Boccia

Candado de latón con 
llaves de puntos usuales
€ cuerpo de latón macizo
€ arco endurecido, 
 con doble sistema de cierre
€ cilindro de alta calidad, 
 inoxidable
€ con 2 llaves de puntos
€ llaves con gran variedad de 
 combinaciones
€ ingeniería y producción alemana

450 30           06430 6 10 5,0 16,5 16,0 75W
450 40           06580 8 10 6,5 22,0 22,5 75W
450 50            06590 7 5 8,0 28,0 29,5 76W
450 60            06600 3 5 9,5 35,0 34,5 76W
450 30 SB     06431 3 10 5,0 16,5 16,0 75W
450 40 SB     06581 5 10 6,5 22,0 22,5 75W
450 50 SB     06591 4 5 8,0 28,0 29,5 76W
450 60 SB     06601 0 5 9,5 35,0 34,5 76W

Artículo     EAN VE
     40 03482... mm mm mm

450 Boccia

217 Karat

€ cuerpo de latón macizo
€ arco endurecido, 
 con doble sistema de cierre
€ interior inoxidable

217 30           03430 9 10 5,0 16,0 17,5 64R
217 40           03440 8 10 6,0 23,0 23,5 65R/L
217 50            03450 7 10 8,0 28,0 27,5 66R/L
217 30 SB     03431 6 10 5,0 16,0 17,5 64R
217 40 SB     03441 5 10 6,0 23,0 23,5 65R/L
217 50 SB     03451 4 5 8,0 28,0 27,5 66R/L

217/30/6 SB     00371 8 10 5,0 16,0 17,5 64R
217/40/6 SB    00381 7 10 6,0 23,0 23,5 65R/L
217/50/6 SB     00391 6 5 8,0 28,0 27,5 66R/L

Artículo     EAN VE  
     40 03482... mm mm mm

Se suministra con 6 llaves,
envasado para autoservicio

217 F 30 Ni           10000 4 5 5,0 16,0 13,0 64R
217 F 40 Ni           10010 3 5 6,0 23,0 17,0 65R/L
217 F 50 Ni           10020 2 5 8,0 28,0 19,5 66R/L
217 F 30 Ni SB     10001 1 5 5,0 16,0 13,0 64R
217 F 40 Ni SB     10011 0 5 6,0 23,0 17,0 65R/L
217 F 50 Ni SB     10021 9 5 8,0 28,0 19,5 66R/L

217 40 45 Ni           10420 0 5 6,0 23,0 39,0 65R/L
217 40 45 Ni SB          10421 7 5 6,0 23,0 39,0 65R/L

Artículo     EAN VE
     40 03482... mm mm mm

con arco largo

217 F Ni Atlantic

Resistente al agua del mar,
¡Absolutamente inoxidable!
€ cuerpo de latón macizo
€ recubrimiento protector plástico
€ arco de acero inoxidable, 
 de doble cierre
€ interior inoxidable
€ disponible también con llaves   
 iguales

217 Karat

217 F Ni Atlantic

Desde 50 mm

450 Boccia SB

Desde 50 mm
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Candados

400 E HB Magno

400 E Magno

400 E Magno

€ cuerpo de latón macizo
€ arco de acero endurecido, 
 recubierto de cromo
€ con doble cierre desde 30 mm
€ interior inoxidable
€ gran resistencia a la rotura
€ llaves con gran variedad 
 de combinaciones

HB = con arco largo

400 E 15         06100 8 10 3,0 8,0 11,0 41L
400 E 20         06110 7 10 3,5 10,0 11,0 41L
400 E 25         06120 6 10 4,0 13,5 14,0 42L
400 E 30         06130 5 10 5,0 16,0 17,0 67R
400 E 35         06150 3 10 5,5 19,0 18,5 68R
400 E 40         06160 2 10 6,5 22,0 23,5 68R
400 E 45         06190 9 10 7,0 25,0 26,0 68R
400 E 50         06210 4 5 8,0 28,0 29,5 68R
400 E 60         06270 8 5 9,5 35,0 34,5 68R
400 E HB 20 26        06140 4 10 3,5 11,0 23,0 41L
400 E HB 40 45         06170 1 5 6,5 22,0 45,0 68R
400 E HB 40 65         06180 0 5 6,5 22,0 65,0 68R
400 E HB 50 80         06260 0 5 8,0 28,0 80,0 68R
400 E 15 SB    06101 5 10 3,0 8,0 11,0 41L
400 E 20 SB   06111 4 10 3,5 10,0 11,0 41L
400 E 25 SB   06121 3 10 4,0 13,5 14,0 42L
400 E 30 SB    06131 2 10 5,0 16,0 17,0 67R
400 E 35 SB    06151 0 10 5,5 19,0 18,5 68R
400 E 40 SB    06161 9 10 6,5 22,0 23,5 68R
400 E 45 SB    06191 6 10 7,0 25,0 26,0 68R
400 E 50 SB    06211 1 5 8,0 28,0 29,5 68R
400 E 60 SB    06271 5 5 9,5 35,0 34,5 68R
400 E HB 20 26 SB    06141 0 10 3,5 11,0 23,0 41L
400 E HB 40 45 SB    06171 8 5 6,5 22,0 45,0 68R
400 E HB 40 65 SB    06181 7 5 6,5 22,0 65,0 68R
400 E HB 50 80 SB       06261 6 5 8,0 28,0 80,0 68R

Artículo   EAN VE
   40 03482... mm mm mm

222 C-Line

€ cuerpo de latón macizo
€ arco de acero endurecido
€ sistema de doble cierre desde 
 35 mm
€ sólido y resistente
€ no disponible en versiones 
 especiales (llaves iguales etc.)

222 15          02950 3 10 3,0 8,0 11,0 45L
222 20            02960 2 10 3,5 10,0 11,0 45L
222 25          03040 0 10 4,0 12,0 12,0 45L
222 30          03000 4 10 5,0 14,3 16,0 38R
222 35           03050 9 10 5,0 18,0 18,5 38R
222 40           03010 3 10 6,0 20,0 22,0 39R
222 45         03060 8 10 6,0 23,5 27,0 39R
222 50           03020 2 5 7,0 25,0 26,0 39R
222 60           03030 1 5 8,0 32,0 32,5 39R
222 15 SB     02951 0 10 3,0 8,0 11,0 45L
222 20 SB     02961 9 10 3,5 10,0 11,0 45L
222 25 SB     03041 7 10 4,0 12,0 12,0 45L
222 30 SB     03001 1 10 5,0 14,3 16,0 38R
222 35 SB     03051 6 10 5,0 18,0 18,5 38R
222 40 SB     03011 0 10 6,0 20,0 22,0 39R
222 45 SB     03061 5 10 6,0 23,5 27,0 39R
222 50 SB     03021 9 5 7,0 25,0 26,0 39R
222 60 SB     03031 8 5 8,0 32,0 32,5 39R

Artículo     EAN VE
    40 03482... mm mm mm

222 C-Line

Desde 40 mm
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Candados

660 Delta

€ cuerpo y arco de acero inox 
 macizo
€ alta resistencia a la rotura
€ arco con doble cierre
€ con arco protegido
€ interior inoxidable

116 Pro“  PC

Candado de alta gama para 
insertar medio cilindro euro-
perfíl
€ cuerpo de latón macizo
€ arco endurecido, de doble cierre
€ también disponible con arco de  
 acero inox en dos medidas
€ cuerpo preparado para insertar 
 el cilindro
€ tanto si existe integrado en un  
 amaestramiento como si es nuevo
€ ingeniería y fabricación alemana

116 PC 50       01240 6 1 8,0 27,0 40,0
116 PC 50 Niro     18710 4 1 8,0 27,0 40,0
116 PC 50 80 Niro      18720 3 1 8,0 27,0 80,0

Artículo     EAN VE
    40 03482... mm mm mm

€ válido para casi todos los medio cilindros europerfíl 
€ no hay que modi“ car el cilindro para instalarlo
€ se suministra sin cilindro

116 Pro“  PC

660 40           47830 1 3 7,0 19,0 14,0 68R
660 40 SB     47831 8 3 7,0 19,0 14,0 68R

Artículo     EAN VE
     40 03482... mm mm mm

400 Magno CS

€ cuerpo de latón macizo
€ arco endurecido, con doble cierre
€ interior inoxidable
€ con protección para el arco

400 CS 40          06080 3 5 6,5 17,0 15,0 68R
400 CS 50           06090 2 5 8,0 21,0 19,0 68R
400 CS 40 SB     06081 0 5 6,5 17,0 15,0 68R
400 CS 50  SB     06091 9 5 8,0 21,0 19,0 68R

Artículo     EAN VE
    40 03482... mm mm mm

444 Quadra

Candado rectangular 
€ cuerpo de latón macizo
€ arco de acero endurecido
€ interior inoxidable
€ arco integrado que permite 
 muy poco espacio para 
 el ataque con herramientas
€ pasador giratorio sistema 
 anti sierra

444 50      28590 9 5 7,0 16,0 11,5 67R
444 60      28670 8 5 9,5 18,0 11,0 68R
444 70      28680 7 3 12,0 22,0 15,5 68R
444 90      28690 6 3 12,0 36,0 18,0 68R
444 50 SB     28591 6 5 7,0 16,0 11,5 67R
444 60 SB     28671 5 5 9,5 18,0 11,0 68R
444 70 SB     28681 4 3 12,0 22,0 15,5 68R
444 90 SB     28691 3 3 12,0 36,0 18,0 68R

Artículo     EAN VE
     40 03482... mm mm mm

660 Delta

400 CS Magno

444 Quadra
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Duo 116 40 SB     17731 0 5 2 x 116 40 Pro“  
Quadro 222 15 SB     16001 5 10 4 x 222 15 C-Line 
Duo 222 20 SB     29911 1 10 2 x 222 20 C-Line
Trio 222 20 SB     29921 0 10 3 x 222 20 C-Line
Duo 222 30 SB     06341 5 10 2 x 222 30 C-Line
Trio 222 30 SB     06371 2 5 3 x 222 30 C-Line
Quadro 222 30 SB     29931 9 5 4 x 222 30 C-Line
Duo 222 40 SB     16501 0 5 2 x 222 40 C-Line
Trio 222 40 SB     29941 8 5 3 x 222 40 C-Line
Quadro 222 40 SB     29951 7 5 4 x 222 40 C-Line
Duo 400 20 26 SB     29961 6 10 2  x 400 20 26 Magno
DUO 404 40 SB   23291 0  10 2  x 404 40 Flash
TRIO 404 40 SB   23331 3  10 3  x 404 40 Flash

Candados, juegos de candados

111 Vulcan

Candado macizo de laminas 
de acero
€ laminas  de acero cromadas
€ 8 pasadores remachados
€ arco de acero endurecido, cromado  
 con doble sistema de cierre por  
 bolas
€ cilindro de 5 pins

HB = con arco largo

111 30      01080 8 10 5,0 15,0 19,0 42L
111 40      01090 7 10 6,5 21,0 24,0 68R
111 45     01160 7 5 7,0 22,0 26,0 68R
111 50      01170 6 5 9,0 24,0 28,0 68R
111 HB 40 60      01100 3 5 6,5 21,0 60,0 68R

Artículo     EAN VE
     40 03482... mm mm mm

111 Vulcan

Flash 404

El nuevo candado de cilindro
€ cuerpo de acero macizo 
 recubierto de titanio nitrito
€ arco endurecido con doble cierre
€ sólido y resistente

Flash 404 30    24760 0 10 5 16 17 38 R
Flash 404 40    24770 9  10 6 22 22 39 R
Flash 404 50    24780 8 10 8 28 30 39 R
Flash 404 30 SB    24761 7  10 5 16 17 38 R 
Flash 404 40 SB    24771 6 10 6 22 22 39 R
Flash 404 50 SB    24781 5 10 8 28 30 39 R

Artículo   EAN VE
   40 03482... mm mm mm

404 Flash

Point 500

500 Point

€ candado de latón de bajo precio
€ calidad estandar
€ se suministra con 3 llaves
€ no disponible en versiones 
 especiales (llaves iguales etc.)

500 20    00500 2 10 3,0 10,5 11,0
500 25    00510 1 10 3,5 13,5 15,5
500 30    00520 0 10 4,5 16,0 17,5
500 35    00530 9 10 4,5 20,0 19,0
500 40    00540 8 10 5,5 22,5 22,5
500 45    00550 7 10 5,5 27,0 26,0
500 50    00560 6 10 6,5 30,0 27,0
500 20 SB   00501 9 10 3,0 10,5 11,0
500 30 SB   00521 7 10 4,5 16,0 17,5
500 40 SB   00541 5 10 5,5 22,5 22,5
500 50 SB   00561 3 10 6,5 30,0 27,0

   40 03482... mm mm mm

Artículo   EAN VE

Trio 222 40 SB

Juegos de candados

Candados con llaves iguales,
envasados para autoservicio 
€ se envia el juego de candados 
 con 4 llaves

Artículo     EAN VE Keyed alike padlocks:
    40 03482...

¡1 llave abre todos los candados!


